
Fotoaparát Cyber-shot T9 - elegantní a mimořádně
tenký digitální fotoaparát s dvojitou technologií
proti rozmazání snímku - spojuje optický
stabilizátor obrazu Super SteadyShot s vysokou
citlivostí a 6,0 efektivních megapixelů, objektiv
ZEISS® s 3x optickým zoomem a velký 2,5palcový
displej LCD.

Technické specifikace

DSC-T9

Mějte na paměti, že se funkce a technické údaje mohou v jednotlivých zemích lišit.

Sbalit vše

  Objektiv
x3  mooz ýkcitpO

Př x6  mooz ínlátigid ýnse

)AGV udradnats ev( x31 ža  mooZ tramS ecknuF

3,4 - 5,3F

0,91 - 3,6)mm =f( tsoneládzv ávoksinhO

Ohnisková vzdálenost (přepoč 411 - 83)mm 53 an ánet

Režim )apuL mižeR( 1)mc(   orkaM

Otočný objektiv (stupně EN)

Možnost použít předsádkové čoč EN  yk

Noční vidě eNín

Noč eNínávofargotof ín

Čoč onA®rrasseT-oiraV ®ssieZ lraC yk

  Snímač CCD
Typ snímač amínSDCC e č Super HAD CCD™

5,2/1)eclap( tsokileV

Systém ř ínádálkorPínávokdá

  Fotoaparát
Pixelů efektivně 0.6)xipM( 
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onAgnigamI laeR rosecorP

Př 0.41)ytib( )PXD( D/A dove

Př onAretrevnoC noituloseR repuS kíndove

onARN WAR raelC umuš eckudeR

Metoda automatického zaostřování (bodové ostření) Ano

Metoda automatického zaostřování (monitorování) Ano

Metoda automatického zaostřování (stálé ostření) Ne

Oblast automatického zaostření (vícebodové měření) Ano

Oblast automatického zaostření (měření na střed) Ano

Oblast automatického zaostření (bodové měření) Ano

Oblast automatického zaostřování (flexibilní bodové ostření) Ne

Ruční zaostř eNínávo

Př onAukselb ablovde

Př enoken ;0,7 ;0,3 ;0,1 ;5,0)m( ukselb ablovde čno

ONAmižer ýkcitamotua – anolC

ENytiroirp mižer – anolC

Clona – ruč eNmižer ín

Rychlost závě 0001/1 - 4/1)s( mižer ýkcitamotua – ykr

Rychlost závěrky – ruč EN)s( mižer ín

onArettuhS wolS RN umuš eckudeR

Funkce upozorně onAtrelA ekahS dnaH ín

hcícork v VE 3/1 ,VE 0,2-/+ecizopxe alortnoK

Vyvážení bílé Automatický, Denní světlo, Zataženo,
Fluorescentní, Zářící, Blesk

Měření osvě onA)évodobecív( ínelt

Měření osvětlení (na stř onA)de

Měření osvě onA)évodob( ínelt

onA)índradnatS( verab eckudorper mižeR

eN)éviŽ( verab eckudorper mižeR

eN)BGR ®ebodA( verab eckudorper mižeR

)ykork 3( onAitsortso ínevatsaN

)ykork 3( onAitsotys ínevatsaN

)ykork 3( onAutsartnok ínevatsaN

eNkcoL EA

Nastavení citlivosti ISO  Ano (Automatický, 80, 100, 200, 400,
640)

Volba scény

Soumrak, Portrét za soumraku, Měkký
portrét, Krajina, Sníh, Pláž,
Vysokorychlostní režim závěrky,
Ohňostroj, Svíčka, Lupa

onArotanimullI FA

eN  FA margoloH

Režim blesku Automatický, Vynucený blesk, Pomalá
synchronizace, Bez blesku

Omezení vzdálenosti s bleskem (m) Širokoúhlý: 0,1 - 2,8; teleobjektiv: 0,25
- 2,3

Př onAkselbáz-de

Redukce červených oč onAí

onAélíb ínežávyv – kselB

Blesk s automatickou synchronizací podle denního světla Ne

Potvrdit př eNmesipáz de

  LCD/hledáček
5.2)eclap( DCL ykvozarbo tsokileV

Displej LCD – celkový počet bodů 230400.0

TFT jelpsid índirbyHDCL urotinom pyT

onAusaj ínávodels ékcitamotuA



0.001)%( )elop énroZ( VOF – DCL

Optický hledáč eN  ke

Elektronický hledáč eN)FVE(   ke

  Záznam

Záznamová média Karta Memory Stick Duo™ / Memory
Stick Duo™ Pro

1GEPM ,GEPJ támroFumanzáz támroF

ínlelaraP™ORP kcitS yromeM ínarhzoR

DCF (Zásady paměťového systému fotoaparátu) Ano

onA  )tamroF redrO tnirP latigiD( FOPD

0.7)ykmíns(   )hcíirés v ínámíns( tsruB mižeR

Režim AE Bracketing   (expoziční vějíř – krokování) (snímky) 3.0

Interval série Burst (přibližně 8,0)hcádnukes v 

onA)6351 × 8402 ;xipM 1,3( íifargotof tsokileV

onA)069 × 0821 ;xipM 2,1( íifargotof tsokileV

onA)084 × 046 ;AGV( íifargotof tsokileV

onA)8271 × 2952 ;2:3 mižer( íifargotof tsokileV

Velikost videoklipů (MPEG VX Fine; 640 × 480; 30 snímků za
sekundu)

ANO

Velikost videoklipů (MPEG VX Standard; 640 × 480; 16,6
snímků za sekundu)

ANO

Velikost videoklipů (MPEG Video mail; 160 × 112; 8,3 snímků
za sekundu)

ANO

Režim Multi Burst (série více snímků onA)

  Přehrávání/úpravy
onA  ecatnezerP

onAuobduh s   ecatnezerP

eNmubla ínsepaK

onAgnimmirT ecknuF

Změ onA  itsokilev an

Zoom pro př x5ínávárhe

Rozdě onA)GEPM( ínel

onA)GEPM( weiveR & euC ecknuF

Označení snímků onA  ksit orp 

  Obecné
onAeiretab eigrene ícíjavýbz rotákidnI

onA  umargotsih rotákidnI

eNBGR   umargotsih rotákidnI

onAínávorav rotákidni – ecizopxE

Disk/Memory Stick™ – indikátor zbývající kapacity Ano

Značka onAetavirP   fixE

eNeohS yrosseccA rotkenoK

eNeohS toH rotkenoK

eNeohS yrosseccA decnavdA rotkenoK

PTP (Protokol pro přenos obrázků onA)

onA)gnihctaM egamI tnirP( MIP

onAegdirBtciP

onAtnorF pohS mižeR

Doba přípravy na provoz od spuštění – (přibližně v sekundách) 1.3

Jazyk nabídky

Angličtina, francouzština, němčina,
italština, španělština, portugalština,
holandština, ruština, švédština,
norština, dánština, finština, polština,
maďarština, čeština



eN  ®htooteulB ecknuF

  Konektory
Vícefunkč onArotkenok ín

onAdeepS-iH 0.2 BSU ínarhzoR

Konektor pro př eNívtsnešulsí

  Napájení/další
 muihtiLofni eiretaBíiretab métsyS řady T

1TF-PNeiretab ánavádoD

Stamina (životnost baterie) – s dodanou baterií (bateriemi) v
normálním fotografickém režimu

120 minut a 240 snímků (měřeno dle
normy CIPA)

F126SM ývonokilis-ovonagnaMynidoh orp eiretaB

0.431)g( aháV

Váha s př 0.951)g( mívtsnešulsí

Dodávaný software Software Picture Package, PIXELA
ImageMixer, ovladač USB

Dodávané příslušenství
Baterie (NP-FT1), nabíječka (BC-CS3),
víceúčelový kabel, poutko na zápěstí,
disk CD-ROM

  Rozměry
Šíř 7.98)mm( ak

9.45)mm( akšýV

6.02)mm( akbuolH
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